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VOORRAAD
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vloerverwarming i.o.m. installateur

optie: Meuln naïsolerenbestaande deur handhaven
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garderobehaken 
op 1.35 m

MK

wc Ø 125

ur Ø 50
wc Ø 125

wt Ø 50

ar Ø 50
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 naar gem.riool >> 
vwa Ø 125

naar gem.riool >>  
 hwa Ø 125        

os

Renvooi 

mechanische ventilatie ventiel plafond

hemelwaterafvoer

ventilatierooster verdekt (gevel)V

centrale verwarmings/unit
gesloten systeem met rookgasafvoer 
en luchttoevoer

hwabinnenwand, niet dragend

HSB wand

riolering

meterkast conform NEN 2768 met 
groepenkast, electrameter
watermeter, kabel en telefonie

M.K.

CV

mv

os ontstoppingsstuk

vluchtrouteaanduiding conform NEN 3011

vrije doorgang deuren min. 850 mm
deuren van 930 x 2315 toepassen.

Gevel-opbouw (Rc > 4.5):
• 12,5 mm gips
• 18 mm beplating
• Dampdichte folie
• Regelwerk 70 x 220 (*) + 170 mm isolatie bv. Isover Systemroll 700
• waterwerende dampopen folie
• regelwerk verduurzaamd en geventileerd 2 x 22x50 mm
• Waxedwood sib. lariks

Alle binnenwanden :
• 12,5 mm gips
• 75 mm metalstudprofiel + knauf 75mm
• 12,5 mm gips

Begane grondvloer :
• in het werk gestorte plaatfundatie met vorstrand (*) (Rc > 3.5)
• bodemafsluiting verdicht zandpakket

Platte dak : Rc > 6.0,
• Sedumtapijt op substraten en drainagematten 100mm
• EPDM dakbedekking
• Hardschuim dakisolatie bv. Resol dakbedekking min. 110mm onder afschot 16mm/m
• houten balklaag 38x185 h.o.h. 400 mm(*)
• rachels 22x 50 mm
• gipskartonplafond 12.5 mm

Wand- en vloertegels :
• vloertegels dhg in toiletten
• wandtegels tot 1800+ in toilet, en tpv aanrecht

(*) type / afmeting volgens opgave constructeur

• DTS onderdorpels toepassen

Voorzieningen omliggende terrein:
• Eén GPA voorzien van verkeersbord E6
• Egale verharde loopzone min. 1.50 m breed
• Helling toepassen indien hoogteverschil groter dan 0.02 m
• Voldoende verlichting zodat gehele route goed belicht is

• Voor advisering betreffende de fysieke toegankelijkheid van het gebouw, 
zie Rapport PBT consult toegankelijkheidsexperts dd. 01-02-2018

Toegankelijkheid
project:

projectadres:

opdrachtgever:

onderdeel:

fase:

getek.:

formaat:

schaal:

projectnr.:

bladnr.:

Deze tekening is eigendom van adviesburo Van der Plas b.v. Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar mag deze op generlei wijze worden gekopieerd of openbaar gemaakt.
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Upgrading Meuln Sint Annen

Molenpad 9 9796 PD Sint Annen

Dorpsvereniging Meuln Sint Annen

Overzichtstekening

BESTEK

16-05-2019
BC
A1

18-491

B-01

 1 : 100

dak aanzicht

 1 : 100

voorgevel
 1 : 100

linkergevel
 1 : 100

achtergevel
 1 : 100

rechtergevel

 1 : 100

doorsnede A gewijzigd
 1 : 100

doorsnede B gewijzigd

 1 : 100

begane grond gewijzigd
 1 : 100

o.k. fundering gewijzgd

 1 : 500

situatie

noord

fietsenstalling 
n.t.b.
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